Spiralové kompresory

W Spirdlové kompresory jsou pouzi-
vany v odvétvich, kde kvalita stlace-
ného vzduchu hraje rozhodujici roli
pro kvalitu vyrobniho procesu, a to
predevsim pfi vyrobé potravin, ve
farmaceutickém prlimyslu, nebo
zdravotnictvi.

B Bezolejové kompresory ORL SPIRAL

jsou vhodné pro specialni pouZziti v
oblastech s vysokymi naroky na cis-
totu stla¢eného vzduchu, protoze
eliminuiji riziko znecisténi stlaceného
vzduchu olejem. Vysledkem je
100% Cdisty stlaceny vzduch. Ne-
spornou vyhodou je i jejich vysoka
spolehlivost a nizké naklady na pro-
voz a udrzbu.

B Kompresory jsou vybaveny spiralo-
vym blokem renomovaného japon-
ského vyrobce ANEST - IWATA

m Rada ORL 3-4 SPIRAL
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Typ Vykonnost* Maximalni Rozsah Instalovany = Napéti  Hladina  Hmotnost @ Pfipojovaci
kompresoru vytlacny aut. cyklu vykon hluku A** rozmer
pretlak
I/min. bar bar kw
ORL 3 A SPIRAL 15 250 8 6-8 3 400 70 125 G1 730 654 972
ORL 3 B SPIRAL 12,9 215 10 8-10 3 400 70 125 G1 730 654 972
ORL 4 A SPIRAL 24 400 8 6-8 4 400 70 140 G1 730 654 972
ORL 4 B SPIRAL 20,7 345 10 8-10 4 400 70 140 G1 730 654 972

K dispozici i ve varianté s 300 | nebo 500 | tlakovou nddobou, pfipadné s kondenza¢ni susickou TRB +3 °C, jako kompletni kompresorovd stanice.

* \lykonnost kompresoru - objemovy pratok vzdusiny vytla¢nym hrdlem kompresoru, vztazeny na absolutni tlak a teplotu v sani, tj. na 1 bar, 20 °C a relativni vinkost 0 %.
** Hladina emisniho akustického tlaku A na stanoviti obsluhy LpWSA (reference 20 pPa) dB (s nejistotou 3 dB). Hodnoty byly zjistény dle zkudebniho predpisu pro hluk vyzafovany

kompresory CSN EN ISO 2151,



